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一、编制策划

附件2：核能优质工程现场复查综合评分表(总分100分)

《核能优质工程现场复查规程》（2019版）

( )

序号 项目 各分项得分 权重(%) 得分

1 核安全文化建设 5

2 设计水平 5

3 科技含量 5

核岛土建质量 12

4 建造质量

核岛安装质量 12

常规岛及BOP土建质量 8

常规岛及BOP安装质量 8

5 绿色施工与职业健康安全 10

主要技术经济指标 10

6 综合绩效

主要技术经济指标 10

核设施运行业绩指标 10

工程综合管理 10

创优情况评价7 创优情况评价 5

合计 100



一、编制策划

1. 以打造优质工程为目标

是核电工程创优的指导性文件之一，旨

在通过对核电工程典型施工质量工艺进

6. 开放的心态

指导思想 要以开放的心态，认真汲取行业内、
在通过对核电工程典型施工质量工艺进

行规范和示例，进一步提升核电工程建

造的安全和质量，为打造“追求卓越、

铸就经典”优质工程奠定基础。

5 以点带面 不搞大而全

外的良好实践，推动核电工程建设质

量工艺提升。

2.以复查指标为抓手

各章节典型施工质量工艺可参考《核

能优质工程现场复查规程》中复查的

相关条目进行编写

5. 以点带面、不搞大而全

要以点带面，各专业要选出质量工艺提升的亮点，

循序渐进，逐步带动整个工程建设质量提升。

相关条目进行编写。
3.满足法律法规要求

各工艺质量提升标准必须以满足国家相关

法律法规为前提，确保核安全。

4. 内容注重实效

要注重实效，以切实提升工程建设内、外在质量

为目标，为工程各建设单位的质量提升带来增值，

不搞形式主义和表面文章。不搞形式主义和表面文章。

核电工程施工质量工艺提升指导手册框架稿编写研讨会（ 济南）———核电工程施工质量工艺提升指导手册框架稿编写研讨会（2019.07    济南）



一、编制策划

1、全面识别、重点突出

全面梳理 识别出影响内在质量和观感
6、典型图片示例编制原则

全面梳理，识别出影响内在质量和观感

质量的关键环节，研究针对性提升措施。

2 立足标准规范 5 提炼提升措施

收集典型工序良好实践照片，与各工

序步骤一一对应，直观清晰指导施工。

2、立足标准规范

全面识别各工艺对照的规范、标准，

提升措施应立足于规范、标准的要求。

5、提炼提升措施

提炼出有益于保障标准、规范要求的

质量标准有效落实的措施。

3、最严控制标准

各工序质量控制标准按照参照规范、标准

中相同质量控制项的最高标准进行控制。

4、总结良好实践

收集各类型工程项目对应工序实施过

程中的良好实践。

———核电工程施工质量工艺提升指导手册编写专项审查会 （2019.09  北京）

———核电工程建造质量提升专题研讨和工程创优经验交流会（2019.10   福清）
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二、框架结构

第1节

第2节

参考标准

适用部位
单
章
结

第3节

第4节

施工工艺控制要求

示例图片

结
构



二、框架结构

第一册核岛建筑工程

第二册常规岛及 BOP 建筑工程

第三册核岛安装工程
第二篇

第四册常规岛及 BOP 安装工程

第五册保温油漆与成品保护第五册保温油漆与成品保护



二、框架结构

第一章筏基混凝土结构

第二章安全壳混凝土结构

1、结构工程（共七章）

第三章钢衬里

第四章屏蔽厂房 SC结构

第一册 2、建筑屋面工程（共一章）

第四章屏蔽厂房 SC 结构

第五章不锈钢水池

核岛建筑工程

3、建筑装饰装修（共三章）

第六章混凝土外观质量

第七章预埋套管

4、室外工程（共三章）



二、框架结构

1、结构工程（共七章）

2 建筑屋面工程（共一章） 第八章屋面防水细节

第 册

2、建筑屋面工程（共一章） 第八章屋面防水细节

第九章变形缝
第一册

核岛建筑工程 3、建筑装饰装修（共三章） 第十章主控室装修

第十 章吊顶第十一章吊顶

第十二章预制盖板

4、室外工程（共三章）

第十 章预制 板

第十三章散水

第十四章 降 测点第十四章沉降观测点



二、框架结构

第一章汽轮发电机基础

第二章混凝土框架结构

第三章钢筋混凝土设备基础

1、结构工程（共七章）

第二册

第四章钢筋混凝土电缆（综合）沟道

第五章预埋铁件制作与安装
常规岛及 BOP 建筑工程

第五章预埋铁件制作与安装

第六章主变防火墙

2、建筑装修装饰（共八章）

第七章汽轮机厂房钢结构

4 其他典型工艺（共二章）

3、建筑屋面工程（共一章）

4、其他典型工艺（共二章）



二、框架结构

1、结构工程（共七章）
第八章地面工艺

第九章钢格栅板安装工程

建筑装修装饰（共八章）

第十章砌体与抹灰工程

第十一章墙体饰面板（砖）铺贴工程

第九章钢格栅板安装工程

第二册

2、建筑装修装饰（共八章）
第十 章墙体饰面板（砖）铺贴工程

第十三章吊顶工程

第十二章楼梯、爬梯与护栏工程

常规岛及 BOP 建筑工程
第十三章吊顶工程

第十四章门窗工程

第十五章卫生间建筑装饰及安装工程

3、建筑屋面工程（共一章）

第十五章卫生间建筑装饰及安装工程

第十六章屋面工程

4 其他典型工艺（共二章）
第十七章沉降观测点

4、其他典型工艺（共二章）
第十八章厂区道路



二、框架结构

第一部分

第一章设备安装

第一部分

二代改进型、

华龙一号堆型

第二章管道安装

第三章电气和仪控安装

第三册
核岛安装工程

第 章电气和仪控安装

第四章焊接及无损检测

核岛安装工程

第一章设备安装

第二部分

AP 型号堆型

第二章大型模块拼装



二、框架结构

第一章汽轮发电机本体安装第 章汽轮发电机本体安装

第二章控制油、润滑油系统安装

第 章机械设备安装

1、设备与管道安装（共七章）
第四册

第三章机械设备安装

第四章管道安装

2、电气与仪控安装（共十二章）
常规岛及 BOP 安装工程 第五章阀门安装

第六章通风工程

第七章焊接工程



二、框架结构

第九章电缆支架、桥架安装

第八章电气接地安装

第九章电缆支架、桥架安装

第十章电缆保护管安装

1、设备与管道安装（共七章）

第四册

第十一章电缆敷设

第十二章电缆端接

2、电气与仪控安装（共十二章）
常规岛及 BOP 安装工程 第十三章电缆防火封堵

第十四章盘、柜安装

第十五章电气照明安装

第十六章电气封闭母线安装第十六章电气封闭母线安装

第十七章 GIS 安装

第十八章仪控仪表管路安装

第十九章仪控表计安装



二、框架结构

第一章保温施工第 章保温施工

第五册
第二章油漆施工

第三章设备成品保护

保温油漆与成品保护

第二章油漆施工

第三章设备成品保护
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三、示例解析

第一章 汽轮发电机基础

第二册 常规岛及 BOP 建筑工程

《图纸》、《技术规格书》

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204 2015）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）
第1节

《建筑工程大模板技术标准》（JGJ/T74-2017）

《混凝土结构工程施工工艺标准》（ZJQ00-SG-002-2003）

参照标准

《清水混凝土应用技术规程》（JGJ169-2009）

《《电力建设施工质量验收及评定规程 第一部分：土建工程》《《电力建设施工质量验收及评定规程 第 部分：土建工程》
（DL/T5210.1-2012））



三、示例解析

第一章 汽轮发电机基础

第二册 常规岛及 BOP 建筑工程

适用于常规岛汽轮发电机基础。

第2节

适用范围



三、示例解析

11 汽轮发电机基础钢筋工艺

22
第3节

汽轮发电机基础模板工艺
常规岛汽轮机发电机基础
外观要求清水混凝土外观

33施工工艺
控制要点

，按照清水混凝土控制要
求开展施工，各工序质量
控制标准按照参照规范、
标准中相同质量控制项的

汽轮发电机基础混凝土外观工艺

标准中相同质量控制项的
最高标准进行控制。

55

44 对拉螺栓孔眼封堵工艺

汽轮发电机基础直埋螺栓安装工艺55 汽轮发电机基础 埋螺栓安装



三、示例解析

第一章 汽轮发电机基础

第二册 常规岛及 BOP 建筑工程

钢筋制作前应对梁、柱交叉等钢筋稠密部位进
行放样。

11

箍筋的加工在规范允许的范围内宜采用负公差。

钢筋绑扎时绑丝尾端应推向箍筋内侧。

22

333 1汽轮发电机 钢筋绑扎时绑丝尾端应推向箍筋内侧。

底板钢筋绑扎时，应标出钢筋位置线。

基座钢筋绑扎时 应考虑埋件 埋管位置 合

33

44

3.1汽轮发电机
基础钢筋工艺

基座钢筋绑扎时，应考虑埋件、埋管位置，合
理安排绑扎顺序，并应事先设定并预留混凝土
浇筑时振动棒插入部位的专用通道。

柱竖向筋施工应设置钢筋定位卡具

55

66 柱竖向筋施工应设置钢筋定位卡具。66



三、示例解析

第一章 汽轮发电机基础

第二册 常规岛及 BOP 建筑工程

模板应进行排版设计，模板平整拼缝严实水平
交圈，竖向贯通达到蝉缝工艺效果。

11
交圈，竖向贯通达到蝉缝工艺效果。

模板宜采用刚度较高的12～14mm混凝土专用
大模板或特制定型钢模板，根据设计制作，几
何尺寸应准确

22
3 2汽轮发电机 何尺寸应准确。

对拉螺栓孔布置应横平竖直、间距均匀一致，
紧贴模板的内侧设置锥形橡胶塞，防漏浆及便
于后期封堵，观感效果好。

33

3.2汽轮发电机
基础模板工艺

于后期封堵，观感效果好。

模板安装前应涂刷隔离剂，隔离剂品种应不影
响混凝土表面的色泽。44



三、示例解析

第一章 汽轮发电机基础

第二册 常规岛及 BOP 建筑工程

混凝土表面平整 棱角清晰 顺直 色泽11 混凝土表面平整，棱角清晰、顺直，色泽一
致。
混凝土施工期间应控制混凝土坍落度，在开
罐及浇筑过程中应跟踪做坍落度检测。

11

22
3 3汽轮发电机 对钢筋较密及施工难度大的部位，制定有针

对性的振捣方案并监督有效实施。
混凝土浇筑后，底板和基座应按照大体积混
凝土结构要求进行养护

33

44

3.3汽轮发电机
基础混凝土
外观工艺

凝土结构要求进行养护。

应根据混凝土内外温差和同条件试块强度来
控制拆模时间。

55



三、示例解析

对拉螺栓孔眼封堵宜专用工具，建议用PVC材
料按照对拉螺栓孔眼套帽的外形尺寸 做成高

第一章 汽轮发电机基础

第二册 常规岛及 BOP 建筑工程

料按照对拉螺栓孔眼套帽的外形尺寸，做成高
度5mm的锥台（前小后大，与对拉螺栓孔眼
吻合），顶端平整、边缘光滑，锥台后部留出
宽度5mm的平台以控制孔眼封堵深度，后部

11
宽度5mm的平台以控制孔眼封堵深度，后部
加工成圆形手柄以便操作。

对拉螺栓孔应用同配比砂浆或专用材料封堵，3 4 对拉螺栓 对拉螺栓孔应用同配比砂浆或专用材料封堵，
填塞时应分层捣实，距外侧面留出6～8mm的
深度作为二次修饰空间。

22
3.4 对拉螺栓
孔眼封堵工艺

封堵24h后填崁适量专用腻子入孔眼，采用
专用工具用力旋压成型，应反复检查腻子入
孔量，不足添加，多余挖出。确保孔眼凹坑
5mm深度一致 底部饱满 平整 周边圆润

33
5mm深度一致、底部饱满、平整，周边圆润
光滑。



三、示例解析

第一章 汽轮发电机基础

第二册 常规岛及 BOP 建筑工程

螺栓的竖向支撑采用专用固定钢架，钢架应
有足够的刚度和稳定性。

11

3 5汽轮发电机 采用微调螺丝校正直埋螺栓的轴线，校正完
毕后，应将微调螺丝点焊牢固。

预埋螺栓丝扣外露部分应采取保护措施

22

33

3.5汽轮发电机
基础直埋螺栓

安装工艺
预埋螺栓丝扣外露部分应采取保护措施。33



三、示例解析

钢筋间距控制工艺钢筋绑扎工

第一章 汽轮发电机基础

第二册 常规岛及 BOP 建筑工程

艺

模板加工 模板拼接 汽机基座模架体系



三、示例解析

对拉螺栓孔处理效果图模板对拉螺栓示意图 对拉螺栓孔眼封堵专用工具示意

第一章 汽轮发电机基础

第二册 常规岛及 BOP 建筑工程

汽机基座外观工艺明缝与蝉缝效果 螺栓固定钢架定位工艺
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四、后续建议

1、工艺质量不应限于符合性质量，还应扩展到设计质量（包括二次设计质量）质 不应限 符 性质 应扩展到设计质 括 次设计质

和观感质量两个领域。

2、以创优为目的编写的指导手册，还应考虑质量评价检查的扣分项，即在以良

好实践为主要内容的基础上，也需包含必要的质量风险（包括质量通病）预防

措施。

3、手册的宣贯需进一步面向现场基层施工人员、技术人员、管理人员。描述需

符合施工层特点，层次清晰、重点突出、图文并茂、通俗易懂。有条件的可采

取实物样板、视频等方式。



预祝核电建设同行创优成功！



谢 谢！谢 谢！
THANK YOU !

服务 创新 共享 卓越务 新 享 卓


